	УЧЕЬНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА № 1

«ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДЕСАНТНЫХ ПАРАШЮТНЫХ СИСТЕМ Д-5, Д-6, Д-10»

	
	Парашют

Д-5 серии 4
	Парашют

Д-6 
	Парашют

Д-6 серии 4
	Парашют

Д-10

	1
	Масса десантника-парашютиста с парашютом, кг
	120
	до 120
	140 -150
	140 -150

	2
	Скорость полета самолета, км/ч
	400
	140-400
	140 - 400
	140 - 400

	3
	Максимально безопасная высота раскрытия парашюта, м
	8000
	8000
	8000
	4000

	4
	Минимально безопасная высота применения, м
	200
	200
	200
	200

	5
	Время стабилизации, с
	3 и более
	
	3 и более
	3 и более

	6
	Скорость снижения на стабилизирующем парашюте, м/с
	не более 35
	30-40
	30 - 40
	30 - 40

	7
	Усилие, необходимое для раскрытия двухконусного замка с помощью звена ручного раскрытия, кгс,
	16
	16
	16
	не более 16

	8
	Скорость снижения на основном парашюте, м/с
	5
	5
	5
	5

	9
	Время разворота в любую сторону на 1800 при снятии шнура блокировки перетянутых свободных концах подвесной системы, с
	
	29-60
	29-60
	не более 60

	10
	Время разворота в любую сторону на . 1800 при заблокированных свободных концах подвесной системы, с
	
	15-25
	15-25
	не более 30

	11
	Средняя горизонтальная скорость перемещения вперед и назад, м/с
	
	2,6
	2,6
	2,6

	12
	Рост десантника-парашютиста, м
	-
	1,5-1,9
	1,5-1,9
	1,5 – 1,9

	13
	Масса парашютной системы без парашютной сумки и парашютного  прибора Ад-ЗУ-д-165, кг,
	13,8
	11,5
	11,5
	не более 11,7

	14
	Количество применений:
	140
	80
	
	

	15
	при общей полетной массе десантника-парашютиста 140 кг, раз
	-
	
	80
	80

	16
	в т.ч. при общей полетной массе десантника-парашютиста 150 кг
	-
	
	10
	10

	17
	Срок хранения без переукладки, месяцев
	не более 3
	3
	3
	не более -3

	18
	Гарантийный срок службы, лет
	12
	12
	12
	14

	19
	Разрешается увеличивать срок службы, лет
	15
	
	до 20
	до 20

	20
	Масса парашютной системы  в полном комплекте, кг
	15,5
	
	
	


