	УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ КАРТА  № 10
по военной топографии
«ПОРЯДОК ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПО КОМПАСУ» 
	ВАРИАНТ № 0

	 [image: image1.png]



	[image: image8.png]




	Азимут на Ель равен 30 градусов.
	Азимут на САО «Гвоздика» равен 60 градусов.
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	Магнитные азимуты
	Азимут на трубу равен 300 градусов.

	Магнитным азимутом Ам направления в данной точке на какую-либо другую определяемую точку называется угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от 0 до 360° между северным направлением магнитного меридиана (северным концом магнитной стрелки и направлением на точку) меридиана (северным концом магнитной стрелки) и направлением на точку.                                                                  

                                Определение по компасу магнитных азимутов.

Для того чтобы измерить азимут на какой-либо предмет, надо стать лицом к этому предмету. Имея компас Адрианова, ориентировать его и вращением крышки установить визирное приспособление прорезью на себя, а мушкой на наблюдаемый предмет. Убедившись в правильности ориентирования компаса, против указателя отсчетов прочитать на лимбе величину магнитного азимута (в градусной мере). Если с помощью компаса Адрианова азимут требуется измерить не в градусной мере, а в тысячных, то нулевое деление лимба направляют на наблюдаемый предмет, и отсчет производят против северного конца магнитной стрелки.                         При пользовании компасом АК поступают иначе. Сначала поворачивают компас так, чтобы визирная линия (прорезь-мушка) была направлена на предмет,  азимут которого надо определить, а затем уже, вращая лимб, устанавливают его нулевое деление против северного конца магнитной стрелки. Отсчет производят против указателя мушки.                                                                                  Непосредственно в машине определять направления по компасу возможно лишь приближенно             (с точностью 10-20°).
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	Наиболее распространены компас системы Адрианова, артиллерийский и спортивный компасы, «Турист-2».

Компас Адрианова (рис.2) позволяет производить отсчет в градусах и в тысячных. Надписи на неподвижной шкале градусных делений (цена деления 30) даны по часовой стрелке через 150, а тысячные - в обратном направлении через 500 тысячных (5-00). Визирное приспособление подвижно.   Взаимное расположение сторон горизонта показано на рис.1
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Рис.1  Взаимное расположение сторон горизонта.

     Чтобы определить стороны горизонта по компасу Адрианова, необходимо придать ему горизонтальное положение, отпустить тормоз стрелки и установить компас так, чтобы нулевое деление шкалы компаса (С) было против северного конца стрелки.                                                       В этом случае деление на шкале С (00) покажет направление на север, В (900) - на восток, Ю (1800) - на юг, З (2700) - на запад.

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ КОМПАС (рис.3) отградуирован только в тысячных, с ценой деления 100 тысячных (1-00), по ходу часовой стрелки. Визирное приспособление неподвижно, а вращается шкала (лимб), что позволяет не меняя  положения корпуса компаса, быстро совмещать нулевые деления лимба с  северным концом магнитной стрелки. Зеркало на откидной крышке позволяет при визировании на предмет контролировать ориентирование компаса и производить отсчет по лимбу.
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Рис.2  Компас Адрианова:

1 - корпус; 2 - лимб; 3 - магнитная стрелка; 4 - визирное приспособление;   5 - указатель отсчета; 6 - тормоз.
Рис.3  Артиллерийский компас:

1-корпус, 2-крышка, 3-металлическое зеркало, 4-корпус лимба, 5-угломерная шкала лимба, 6-линейка, 7-шнур.

  Подобным образом устроен и компас «Турист-2». Надписи шкалы лимба в этом компасе даны в градусах, цена одного                                   деления 50.  Удобен для пользования разведчиков СПОРТИВНЫЙ КОМПАС (рис.4), стрелка которого помещена в специальную жидкость,  поэтому она быстро успокаивается и почти не колеблется при движении.
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Рис.4  Спортивный компас:

1-плита из прозрачного пластика, 2-коробка, 3-риски на дне коробки, 4-лимб,                                                                                                                    

                                          5-магнитная стрелка,  6-масштабная линейка,  7-индекс, 8-лупа, 9-шайба-шагомер.                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                              ВНИМАНИЕ! При определении сторон горизонта отходи от линии электропередачи, железнодорожного полотна, боевой техники и крупных металлических предметов на расстояние 40-50 метров, т.к. под влиянием сильных электромагнитных полей или близко расположенных металлических предметов стрелка отклоняется от направления  вдоль магнитного меридиана. 
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