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	 А   – Ствол
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	 Б   – Казённая часть ствола
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	 В   – Рычаг открывания
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	 Г   – Шарнир
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	 Д   – Рычаг взведения
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	 Е   – Ствольная коробка
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	 Ж   –  Поршень

	  8
	
[image: image8.png]



	 З   –  Спусковой механизм

	  9
	
[image: image9.png]YL LRI C A




	 И   –  Боевая пружина
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	 К   –  Спусковой крючок

	  11
	
[image: image11.png]



	 Л   –  Прицел
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	 М   –    Ложа
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	4,5мм ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА ИЖ-38.

Пневматическая винтовка ИЖ-38 предназначена для первоначального массового обучения пулевой стрельбе.                                                                Классическая пружинно-поршневая пневматическая винтовка с взведением боевой пружины качающимся в вертикальной плоскости стволом.                                 Имеет блокировку, предупреждающую от выстрела при не полностью запёртом стволе.                                                                                                Открытый прицел с микрометрической регулировкой по горизонтали и вертикали и изменяемой длиной прицельной линии.
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          ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ     

 ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ ИЖ-38.                                                                  

                                                                                                                                                                  Калибр – 4,5мм;

Длина ствола, мм – 450;
Длина прицельной линии, мм – 415 - 430;

Число нарезов в канале ствола – 6;

Усилие спуска, нерегулируемое, кгс – 2-3;

Усилие взведения боевой пружины, кгс – 10;

Начальная скорость полёта пули, м/сек – 140 -180;

Дульная энергия, дж – 7,5;

Предельная дальность полёта пули, м – до 150;

Вес винтовки, кг  –  2,8;

Материал приклада – тонированная берёза, пластмасса;
Кучность стрельбы при стрельбе на 10 м, мм – 20;
Меткость стрельбы при стрельбе на 10 м, мм – 40;

Габаритные размеры, мм – 1050х205х40;

Гарантийная наработка в течении 18 месяцев, выстрелов – 20 000.
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	                                        УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
1. Выталкивание пули из канала ствола производится за счет сжатого воздуха, образующегося в результате движения поршня с большой скоростью в цилиндре под действием пружины.
2. Конструкция прицела позволяет вести корректировку стрельбы по вертикали и горизонтали регулировочными винтами. По горизонтали возможна и грубая регулировка за счет смещения основания целика относительно рамки.
3. Конструкция винтовки обеспечивает постановку оптического прицела.
4. Ложа изготовляется из древесины или пластмассы.
5. Имеющийся блокирующий механизм обеспечивает безопасность в обращении с винтовкой.
                  СХЕМА ВЫСТРЕЛА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ ИЖ-38 
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1- пуля; 2 – воздухопровод; 3 – воздушная камера; 4 – направление движения поршня; 5 – боевая пружина; 6 – поршень; 7 – ствольная коробка;                                                     8 – давление воздуха; 9 – ствол.
                                   ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. При подготовке винтовки к работе после консервации удалите смазку из канала ствола и с наружных поверхностей винтовки, осмотрите наружные детали винтовки на отсутствие поломки, трещин.
2. Для производства выстрела:
1) возьмите винтовку одной рукой за шейку ложи, а другой надавите на ствол;
2) поверните ствол вокруг оси до крайнего заднего положения, при этом рычаг взведения, преодолевая сопротивление пружины, поставит поршень на боевой взвод;
3) вставьте пулю в канал ствола;
4) поверните ствол вокруг оси до фиксации его в горизонтальном положении.
3. Заряжайте винтовку при строгом соблюдении требований, изложенных в разделе "Указания мер безопасности".
4. Проверьте по окончании стрельбы безопасность винтовки в том порядке, который изложен в разделе "Указания мер безопасности".
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      Пуля «Диаболо»

Пуля «ДЦ»
Пуля «ДЦ - М»
А - полость;1 – головка; 2 – ведущий поясок (диаметр 4,5мм);3 – ведущий обтюрирующий поясок (диаметр 4,8мм); 4 – юбка.
        ПУЛИ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ ИЖ-38.
               В настоящее время изготавливаются три модели свинцовых пуль:                                                          1. Пуля «Диаболо». Выпускается с 1946 года. Предназначена для первоначального обучения пулевой стрельбе. Кучность стрельбы составляет 65мм.                                                        2. Пуля «ДЦ». Выпускается с 1979 года улучшенного качества. Предназначена для выполнения массовых спортивных разрядов. Кучность стрельбы составляет 10мм.                               3. Пуля «ДЦ-М». Выпускается с 1982 года высшего качества. Предназначена для ведущих стрелков страны. Кучность стрельбы составляет до 2,5мм.
                                       УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
1. Пневматическая винтовка, несмотря на наличие в ней различных предохранительных устройств, представляет известную опасность для людей при легкомысленном обращении с ней, поэтому соблюдайте все меры предосторожности и помните, что пренебрежение правилами безопасности может привести к трагическим последствиям.
2. При эксплуатации винтовки запрещается:
1) направлять разряженную или заряженную винтовку в сторону человека или животных;
2) хранить или оставлять на время винтовку заряженной;
3) хранить или оставлять винтовку во взведенном состоянии.                                                              3. После окончания стрельбы проверьте отсутствие пули в стволе. При наличии пули в стволе произведите выстрел в направлении мишени.                                                                      

                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Соблюдайте следующие правила для повышения долговечности винтовки:
1) не стреляйте из винтовки вхолостую, без пуль;
2) не применяйте вместо пуль различные предметы, не предусмотренные для использования в пневматическом оружии.
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