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СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ                                                                                              ДЕСАНТНИКА-ПАРАШЮТИСТА

 К парашютно-десантным средствам относятся те сбрасываемые средства из специального снаряжения парашютиста-десантника, которые способствуют размещению боевой выкладки для совершения прыжка и его обеспечения.

          В комплект боевой выкладки парашютиста-десантника входят снаряже-ние, средства противохимической защиты и медицинской помощи, специаль-ное обмундирование и продовольствие, которые он берет с собой при соверше-нии боевого прыжка с парашютом в тыл противника. Общая масса боевого комплекта – около 30 кг.
          При совершении прыжков с дополнительным снаряжением или вооружением (средства связи, запас взрывчатых веществ или боеприпасов и т.д.), а также при прыжках на воду может быть использовано специальное снаряжение парашютиста-десантника: рюкзак десантника РД-54, грузовой контейнер ГК-30У, авиационные спасательные жилет АСЖ-58 и САЖ-43п 2-й серии, а также  малая авиационная спасательная лодка МЛАС-1-ОБ.

          Стрелковое и легкое противотанковое оружие крепится с помощью дополнительных ремней, оружие при этом может быть в чехле или без чехла. Противогаз, лопата, магазины с патронами и гранаты размещают в специально предназначенных сумках или чехлах. Боеприпасы, гранаты, медикаменты, продовольствие и т.д. укладывают в рюкзак РД-54. Средства связи и предметы, не вмещающиеся в рюкзак, крепятся с помощью грузового контейнера ГК-30У.

         Кроме специального снаряжения при выполнении учебных, спортивно-тренировочных прыжков, высотных перелетов парашютисты-десантники используют различные средства жизнеобеспечения.
          Правила пользования средствами жизнеобеспечения и предметами, составляющими боевую выкладку, и парашютисты-десантники изучают на плановых занятиях по тактико-огневой подготовке, оружию массового поражения или военно-медицинской подготовке.

9.1. СБРАСЫВАЕМЫЕ СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ БОЕВОЙ ВЫКЛАДКИ
9.1.1.  Рюкзак десантника РД-54

          Рюкзак десантника РД-54 (рис. 9.1) предназначен для размещения и пе-реноски предметов боевой выкладки парашютиста-десантника. Он обеспечи-вает совершение парашютных прыжков со всеми видами стрелкового оружия и боеприпасами к ним, размещение и сохранность продовольствия и снаряже-ния как при совершении прыжков с парашютом, так и при выполнении бое-вых задач в тылу противника, регулировку и подгонку по росту на парашюти-ста-десантника в любом десантном обмундировании.
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Комплект рюкзака включает ранец (1) с плечевыми ремнями (2), сумку  (3) для магазинов к автомату, сумку  (4) для размещения ручных гранат и чехол (5) для лопаты. Для крепления скатки шинели или плащ-палатки с внутренней стороны карманов и дна ранца нашиты тесьмы-завязки. Форма рюкзака сохраняется благодаря раме жесткости,  вшитой в переднюю стенку ранца.

Плечевые ремни имеют ватники для предохранения плеч от натирания, грудную перемычку, два полукольца для пристегивания карабинов угловых тесем и  изогнутые пряжки для регулирования длины ремней. На правом плечевом ремне к ватнику пришит карман для черенка лопаты при переводе рюкзака в положение для десантирования.

Сумки для магазинов и гранат изготовлены из авизента с прокладкой из хлопчатобумажной водонепроницаемой ткани. Сумка для гранат имеет внутри перегородку с четырьмя ячейками, из которых две большие ячейки предназначены для запалов гранат РГД-5 и Ф-1 и две малые – для запалов ручных противотанковых гранат.

     При подготовке к прыжку с парашютом  подгонка и подготовка рюкзака производится после заполнения его предметами боевой выкладки в соответствии с воинской специальностью парашютиста-десантника и непосредственно перед надеванием парашютов. Перевод рюкзака из положения для прыжка в боевое положение можно выполнять, не снимая его с десантника.

9.1.2. Чехлы для  оружия

Чехлы предназначены для десантирования различных образцов вооружения вместе с парашютистами. Изготовлены они, как правило, из брезента или из грузового авизента и имеют тесьмы для закрепления чехла на оружии. В настоящее время применяются чехлы для десантирования автомата АКС-74 (рис. 9.2), пулемета РПКС-74 (рис. 9.3), гранатомета РПГ-7Д (рис. 9.4) и выстрелов к нему (рис. 9.5) , реактивной противотанковой гранаты РПГ-26 

(рис 9.6).

Оружие  укладывается в чехол и обвязывается тесьмами, поверх чехла к оружию крепится ремень, с помощью которого оружие крепится к парашютисту, размещаясь в кармане рюкзака десантника.
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Для крепления  оружия при подго-товке к десантированию применя-ется ремень крепления оружия (рис. 9.7), которым оно крепится к парашютисту.
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9.1.3. Грузовой контейнер ГК-30У
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       Грузовой контейнер ГК-30У (рис. 9.8) предназначен для размещения и крепления различных средств связи и других предметов боевой выкладки массой до 30 кг.

         Конструкция контейнера обеспечивает парашютисту-десантнику быстрый его монтаж и демонтаж на подвесной системе основного парашюта, сохранность и   работоспособность десантируемых средств  связи после призем-ления, возможность размещения и крепления другого табельного снаряжения вооружения. Контейнер не затрудняет отделения из самолета при прыжке с парашютом и не мешает принятию положения изготовки для приземления.

          Грузовой контейнер состоит из портпледа, упаковки, малой упаковки, соединительного звена, пряжек изогнутых, сумки и паспорта.


 


К дополнительным  частям относятся клапан с подушкой, чехлы, устройство шнуровое, пояс предохранительный, ремень оружия, а также лодка МЛАС-1 ОБ. В состав портпледа (рис. 9.9), изготовленного из авизента, входят нижний (3) и верхний (10) клапаны для прикрытия груза в портпледе с боков, скрепляемые ремнями (2, 6, 14), боковые клапана (5, 17) для прикрытия упакованного груза с торцевых сторон, карманы (12) для заправки звена, петля с чехлом (8) для крепления звена к портпледу, завязки (4) для связывания  кла-панов, ремни (9) для переноски контейнера, двухконусный замок (13) и звено ручного раскрытия (15) в кармане (16).     При подготовке к прыжку упакованный грузовой контейнер присоединяют к подвесной системе основного парашю-та через изогнутые пряжки после того, как  на парашютисте-десантнике будет подогнаны и окончательно закреплены снаряжение, вооружение, основной и запасный парашюты. Крепление произ-водится вблизи самолета, а если пред-стоит длительный перелет, контейнер может быть закреплен непосредствен-но в самолете за 15-20 минут до коман-_______________________________   ды «Приготовиться».

По команде «Приготовиться» парашютист-десантник поднимается со своего места и в соответствии с общими правилами изготавливается к прыжку.

         После  раскрытия основного парашюта действия десантника в воздухе такие же, как и при совершении обычных прыжков, т.е. можно поправлять подвесную систему, использовать скольжение, разворачивать купол по ветру и т.д. При этом контейнер не мешает выполнению всех необходимых действий.   За 150 – 200 м до земли, убедившись, что безопасность личного состава, находящегося ниже, не нарушается, грузовой контейнер отсоединяют. Для этого необходимо выдернуть звено ручного раскрытия контейнера и отпустить его. При этом раскрывается двухконусный замок, освобождаются пряжки лент подтяга соединительного звена, контейнер под собственным весом  отделяется 

от парашютиста, снижается  до полного выхода соединительного звена из кар-манов портпледа и зависает на расстоянии 15,65 м от десантника, соединен-ный с подвесной системой соединительным звеном (рис. 9.10).

          Контейнер первым достигает поверхности земли, вследствие чего скорость снижения парашютиста-десантника снижается и уменьшается сила его удара о землю в момент приземления. При совершении прыжков ночью и на воду приземление контейнера служит сигналом, указывающим расстояние до земли (воды), а при сильном ветре приземлившийся контейнер будет препятствовать протаскиванию.

9.2. СБРАСЫВАЕМЫЕ СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ НА ВОДУ
          Парашютист-десантник при выброске на площадку, расположенную вблизи водоемов (море, озеро, река), или непосредственно на воду должен быть обеспечен всеми необходимыми спасательными средствами, в том числе спасательным жилетом  и спасательной лодкой МЛАС-1-ОБ.

Кроме того, для предохранения от воды предметов боевой выкладки необходимо иметь водонепроницаемые чехлы, для крепления оружия – дополни-тельный ремень и для страховки от случайного выпадения из подвесной системы – предохранительный пояс.

                              9.2.1. Авиационный спасательный жилет АСЖ-58

         Авиационный спасательный жилет АСЖ-58 (рис.9.11) предназначен для поддержания парашютиста-десантника на плаву и является индивидуальным спасательным средством при совершении прыжков с парашютом на воду.

     Жилет изготовлен из прорезиненной диагонально-дублированной ткани, окрашенной в ярко-оранжевый цвет. Он представляет собой герметичную камеру, состоящую из двух изолированных отсеков, разделенных между собой перегородкой. На случай прокола одного из отсеков внутренняя перегородка устроена так, что она прогибается в сторону проколотой оболочки, в результате чего общий объем жилета почти не изменяется.

          Жилет состоит из герметичной ка-меры (1), пояса (9) с замком, подъ-емного стропа (5), сумки для упа-ковки и паспорта. Кроме того, в комплект могут входить баллончик (2) с обезвоженной углекислотой и средства аварийной сигнализации (аварийно-поисковый электроогонь типа АПЭ-65, сигнальное зеркало, свисток и пакет с флуоресцином), применяемые преимущественно в авиации. Все спасательные жилеты изготавливаются одного размера и надеваются на все виды десантного обмундирования. Подгонка жилетов по росту производится с помощью пряжек ремня (9) и наспинного регулировочного ремня.

          Спасательный жилет может наполняться двумя способами: от баллончика с углекислотой, расположенного в специальном кармане на лицевой стороне жилета, и воздухом через трубки поддува отсеков. Срабатывание баллончика производится от руки  при выдергивании пусковой головки, поддув любого из отсеков воздухом можно выполнить с помощью клапанов, расположенных на трубках жилета.

         На герметичной камере жилета имеется карман для углекислотного бал-лончика (2), гнездо для электролампочки (7),  две трубки поддува (4) с клапа-нами, две шлевки для заправки трубок поддува, кнопки  (6) для пристегивания подъемного стропа и карман для размеще-ния средств сигнализации. На поясе жиле-та смонтированы регулировочные пряжки и застежка-замок. Подъемный строп (5) предназначен для поднятия человека на борт корабля или вертолета с помощью сброшенной веревки. Он представляет со-бой замкнутую петлю, концы которой за-креплены на поясе жилета. Наспинно-регу-лировочный ремень имеет регулировоч-ную пряжку. Масса жилета со снаряжени-ем не более 2 кг.

При подготовке к прыжку необходимо выполнить следующее:

· надеть жилет через голову на шею поверх десантного обмундирования:

· подогнать по росту длину подъемного стропа и застегнуть его петлю на  2 – 3 кнопки;

· произвести симметричную подгонку длины пояса так, чтобы замок находился посредине спины, и застегнуть замок ремня;

· поднять рукой сзади наспинный регулировочный ремень так, чтобы жилет плотно прижался к плечам и шее, но не стеснял движений;

· открыть клапаны трубок поддува и поочередно по 5 – 6 раз поддуть в каждый отсек жилета и закрыть клапаны.

9.2.2. Спасательный авиационный жилет САЖ-43п 2-й серии

Спасательный авиационный жилет САЖ-43п 2-й серии является индивидуальным спасательным средством и предназначается для поддержания на плаву человека в полном летном снаряжении.

Жилет (рис. 9.13) изготовлен из прорезиненной диагонально-дублиро-ванной ткани ярко-оранжевого цвета и представляет собой герметически закрытую камеру, состоящую из трех изолированных друг от друга отсеков, _ наспинного (2) и двух нагрудных (1).

     Для придания жилету необходимой положительной плавучести все три отсека заполнены набивкой, помещенной в отсе-ки. Кроме того, нагрудные отсеки (надувные камеры) приспособлены для наполнения их воздухом через трубки (3) с клапанами. Клапаны позволяют производить через них поддув отсеков, запирание отсеков после поддувки и стравливание  воздуха из отсеков. Открытие и закрытие клапана осуществляется с помощью мундштука (4).  При нажатии пальцем мундштук клапана утапливается, при снятии пальца возвращается в исходное положение под действием пружины.  Мундштук фиксируется в утопленном положении при повороте его слева направо и возвращается в исходное положение при повороте его справа налево.

Наспинный отсек представляет собой замкнутую камеру, на внутренней поверхности которой имеется клапан для стравливания воздуха при подъеме на высоту. Наспинный отсек воздухом не поддувается в целях придания телу спасающегося наиболее удобного положения на плаву.

На внутренней стороне левого отсека жилета имеется карман с уранином. При попадании в воду уранин окрашивает ее в ярко-зеленый цвет, облегчая поиск человека с воздуха.

Все жилеты изготавливаются одного размера и надеваются на все виды десантного обмундирования. Подгонка жилета по росту производится с помощью пряжки (12) ремня (9).

Жилет надевается поверх обмундирования под подвесную систему парашюта и крепится на туловище человека с помощью двух грудных застежек, застегивающихся  на пукли. Нижняя часть жилета крепится с помощью ремня.

Для удобства крепления ремень имеет карабин (11), а правая петля (8) металлическое полукольцо (10).

Для закрепления жилета на туловище имеются две застежки (6), которые застегиваются на пукли. Регулировка производится путем подбора соответствующего отверстия на застежке. Оставшиеся свободные концы застежек заправляются в петлю (нижняя застежка) и под трубку (верхняя застежка).

     Для увеличения прочности верхние кромки жилета в области шеи и плеч усилены. Металлические детали жилета имеют антикоррозийное покрытие.

     Масса жилета – не более 1,5 кг.

     При подготовке к прыжку необходимо выполнить следующее:

· надеть жилет поверх обмундирования;

· подогнать по росту длину ремня;

· продеть правую петлю в левую (7), к полукольцу правой петли пристегнуть карабин ремня, пропущенного между ногами парашютиста;

· застегнуть грудные застежки;

· открыть клапаны трубок поддува и поддуть нагрудные отсеки жилета, сделав поочередно по 3 – 4 выдоха в каждый отсек;

· закрыть клапаны трубок.
          9.2.3. Одноместная малая авиационная спасательная

лодка МЛАС-1-ОБ

          Одноместная  малая авиационная лодка МЛАС-1-ОБ является индивиду-альным спасательным средством парашютистов-десантников при совершении прыжков с парашютом на воду с оружием, снаряжением и средствами связи. Лодка состоит из бортов (1) (рис. 9.14) с поручнями (3) и днища (2). Кроме того, в комплект входят баллон с углекислотой (6), выпускной вентиль (5), ручной мех (8), черпак (7), плавучий якорь (10) и набор резиновых пробок (4).

          МЛАС-1-ОБ изготовлена из диагонально-дублированного прорезиненного шелкового полотна, окрашенного в оранжевый цвет. Основными частями ее являются надувные борта и днище. Борта представляют собой одну общую оболочку (камеру) без отсеков, образуемую шестью склеенными между собой усеченными корпусами и цилиндрами из прорезиненной ткани.

         Для удобного размещения человека в лодке и для лучшей ее устойчивости оболочка бортов в кормовой части имеет больший диаметр, чем в носовой, кроме того, ее кормовая часть сделана несколько шире носовой.

          Оболочка бортов автоматически наполняется углекислым газом,  находящимся в специальном баллоне. Баллон с углекислым газом смонтирован в кормовой части с внешней стороны борта лодки с помощью специального кар-мана, наклеенного на оболочку, и ниппеля. Баллон крепится к ниппелю за штуцер вентиля накидной гайкой, находящейся на ниппеле. На левом борту смонтирован ручной мех, позволяющий при необходимости поддувать оболочку воздухом. Мех несъемный; он укреплен на лодке с помощью резиновой трубки, вклеенной в оболочку. В рабочем положении его укладывают в специальный карман, наклеенный на оболочку.

         Для выхода остатков газа или воздуха из оболочки (при подготовке лодки к укладке) в ее кормовой части вмонтирован выпускной вентиль с пробкой на резьбе. На борту лодки наклеены две пары ленточных поручней для удобства влезания парашютиста-десантника в лодку. В целях придания лодке устойчивости в кормовой части к днищу приклеен водобалластный мешок.

     
Укладка спасательной лодки МЛАС-1-ОБ в контейнер ГК-30У производится под специальный клапан, нашитый с внешней стороны портпледа и закрепленный с помощью шнурового замыкающего приспособления и трех шнуровых петель, имеющихся на портпледе контейнера, в такой последовательности:

· закрывают пробки, с помощью ручного меха надувают лодку и внешним осмотром убеждаются в ее исправности;

· открывают пробку выпускного вентиля, удаляют воздух, сворачивают лодку в рулон по направлению от новой части  к корме и, не разворачивая лодки, завертывают пробку выпускного вентиля;

· разворачивают лодку, черпак и плавучий якорь укладывают в водобалластный мешок, ручной мех в специальный карман, к одному из поручней привязывают мешок с комплектом пробок;

· складывают борта лодки к середине, затем складывают всю лодку по размерам клапана так, чтобы ниппель с накидной гайкой для крепления баллона был  расположен сверху;

· привязывают к скобе вентиля баллона и к предохранительной чеке свободный конец шнурового замыкающего приспособления, баллон размещают в специальном кармане и накидной гайкой закрепляют штуцер вентиля баллона к ниппелю лодки;

· укладывают приготовленную лодку на грузовой контейнер так, чтобы баллон с углекислым газом разместился под нижней частью нашитого клапана; поочередно затягивают три люверса клапана на шнуровые петли портпледа и зачековывают тремя шпильками шнурового замыкающего приспособления;

· выводят конец шнурового замыкающего приспособления с карабином из-под затянутого клапана с правой стороны контейнера и после крепления     ГК-30У к подвесной системе зацепляют этот карабин к кольцу накладки, пред-варительно нашитой на правой стороне комбинезона парашютиста. 

         При отделении грузового контейнера от подвесной системы спасательная лодка начинает падать вниз вместе с контейнером ГК-30У до полного натяжения шнура, прикрепленного карабином с кольцом и накладкой к комбинезону парашютиста-десантника. Из шнуровых петель портпледа выдергиваются три замыкающие шпильки, открывается клапан, и из-под него освобождается сложенная лодка. При падении лодки под собственным весом свободный конец шнурового замыкающего приспособления срывает предохранительную чеку баллона, скоба его вентиля перемещается вверх и проводит в действие баллон.

          Лодка зависает на расстоянии 1 м от парашютиста десантника и начинает наполняться газом, а грузовой контейнер продолжает падать дальше, до полного выхода из карманов портпледа.

9.2.4.  Дополнительное снаряжение
         Водонепроницаемые чехлы  применяется для предохранения предметов боевой выкладки от воды. Оружие, боеприпасы, средства противохимической защиты, продовольствие и другие предметы при совершении прыжков на воду перед упаковкой их в контейнер ГК-30У предварительно укладывают в защитные хлорвиниловые чехлы (1) (рис. 5.15). Всего в комплект входят четыре таких чехла. В чехол № 1 укладывают оружие, в чехол № 2 – рюкзак десантника со всеми уложенными в него предметами боевого снаряжения, в чехол  № 3 укладывают средства противохимической защиты и мелкие предметы, не вошедшие в рюкзак; в чехол № 4 укладывают радиостанцию или чехлы № 2 и № 3 с уложенным в них имуществом.
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При завязывании чехлов рекомендуется оставлять в них немного возду-ха для обеспечения плавучести предметов  боевого снаряжения десантника, снижающегося  с парашютом на воду. 


Предохранительный пояс (рис. 9.16) – страховочное средство, предохраняющее парашютиста от случайного выпадания из подвесной системы при подготовке к приводнению. После надевания жилета АСЖ-58 (САЖ-43п 2-й серии) и парашюта пояс пропускают через окна главного обхвата подвесной системы парашюта и застегивают спереди на быстро расстегивающийся за-мок.

          Дополнительный ремень (рис. 9.17)  крепления оружия заменяет основной ремень в случае, когда оружие десантируется на парашютисте в водонепроницаемом чехле.
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9.3. СРЕДСТВА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

          Для обеспечения нормальной жизнедеятельности парашютиста-десант-ника на нем должны быть надеты: хлопчатобумажное обмундирование  (зимой –  специальная куртка и теплые брюки, хорошо подогнанные и не сковы-вающие движений); на ногах сапоги или парашютные ботинки (зимой –  ва-ленки или унты);  на голове специальный шлем с плотным амортизирующим предохранителем или жесткий шлем-каска (зимой – шапка-ушанка или теплый шлем), застегнутые и не мешающие обзору; на руках – обязательно шерстяные пятипалые перчатки и меховые трехпалые рукавицы. Каждый десантник должен иметь строповый нож.

         Парашютисты, совершающие прыжки со стабилизацией более 10 с, обеспечиваются парашютным высотомером  и секундомером  для их монтажа на запасном парашюте в блоке БКВВ-2А.

         На самолетах установлен комплект кислородного оборудования для десантников при совершении ими прыжков с парашютом с высоты более 4000 м и раненых (ККО-ПДР). В этот комплект кроме самолетного оборудования вхо-дит индивидуальный комплект для обеспечения жизнедеятельности парашютиста-десантника после отделения от самолета. Индивидуальный комплект со-стоит из кислородного прибора КП-43, кислородного баллона КП-58, кисло-родной маски КМ-19 со шлангом и разъемами. На борту самолета кислородный прибор КП-43 позволяет подсоединяться к бортовой кислородной системе, а после отделения от самолета питание кислородом осуществляется от бал-лона, входящего в комплект прибора.

      Жизнедеятельность де-сантников во время высот-ных перелетов обеспечивает самолетное кислородное оборудование, которое включает кислородную маску КМ-19 (рис. 9.17) как индивидуальное средство жизнеобеспечения парашютиста-десантника. Она состоит из основания маски, наголовника и ремней подгонки. 

          Основание маски (1) содержит носовую пружину (3), два губчатых клапана  (2) для выхода выдыхаемого воздуха, тройник (4), к которому крепится резиновый шланг (5)  подвода кислорода, штуцер для крепления к трубке  индикатора и резиновый мешок (6) с колпачком (7). На ремнях подгонки (8) смонтированы пряжки для регулировки.

          Перед полетом маску подгоняют регулировкой длины ремней подгонки или заменяют. При замене масок парашютисты с явно большими или малыми основаниями масок обмениваются между собой, а несоответствие величины основания масок устраняется подгонкой регулировочных ремней.  Основание маски должно быть подогнано так, чтобы ее верхний край не закрывал глаза, а нижняя часть плотно прилегла к подбородку. Длина ремней подгонки должна быть отрегулирована так, чтобы ремни надежно прижимали основание маски к лицу, но не вызывали при этом излишнего напряжения и неудобства. Кислородная маска надевается так же, как и маска противогаза.

          К кислородной системе самолета маска подключается с помощью шланга и штуцера, которые крепятся к индикатору. Индикатор предназначен для контроля нормального поступления кислорода. Он состоит из основания, стек-лянной колбы и поплавка. Плавающее положение поплавка в колбе свидетель-ствует о том, что к данному парашютисту-десантнику кислород поступает нормально.

          Кислородные маски КМ-19 входят в состав самолетного оборудования и постоянно хранятся в специальных нишах или сумках за сиденьями в грузовой кабине военно-транспортного самолета.

Рис. 9.1. Общий вид рюкзака десантника  РД-54


1 – ранец;  2 – плечевые ремни;  3 –  сумка для магазинов к автомату;  4 – сумка для


ручных гранат;  5 – чехол для лопаты





Рис.  9.2. Чехол для автомата АКС-74


 1 – дульная часть;


 2 – клапана; 


 3 – карман для                   


       магазина; 


 4 – тесьмы





Рис. 9.3. Чехол для  пулемета  РПКС-74


1 – дульная  часть;  2 – клапана;   3 – карман для магазина;  4 – тесьмы





Рис. 9.4. Чехол для гранатомета РПГ-7Д


   1 – дульная часть;  2 – казенная     


   часть;  3 – тесьмы;  4, 5 – клапана;  


   6 – ремень





Рис. 9.5. Чехол для выстрелов 


к РПГ-7Д


1 – чехол;  2 – ремень;  3 – шнур-завязка








Рис. 9.6. Чехол для реактивной противотанковой гранаты РПГ-26


1 – чехол;  2 – клапан;  3 – тесьма;  4 – шнур-завязка;  5 – ремень с косынкой
































Рис. 9.7. Ремень крепления 


оружия


1 – ремень;  2 – петля;  3 – пряжка крепления;  4 – пряжка регулировочная;  5 – лента красного цвета для ослабления затяжки ремня








Рис. 9.8. Грузовой контейнер  ГК-30У





Рис. 9.9. Портплед  ГК-30У


1 – ремень с петлей;  2 – ремни нижнего клапана;  3 – клапан нижний;  4 – лента-завязка;  5 – клапан правый боковой;  6 – ремни правого клапана;  7 – кольцо;  8 – петля с чехлом;  9 – переносной ремень;  10 – клапан верхний;  11 – карман;  12 – карман звена;  13 – двухконусный замок;  14 – лента бокового клапана;  15 – звено ручного раскрытия;  16 – карман звена ручного раскрытия;  17 – клапан левый боковой





Рис. 9.10. Положение грузового контейнера после отделения от парашютиста


1 – портплед с упакованным грузом;  2 – петля с чехлом;  3 – соединительное звено;  4 – изогнутая пряжка





Рис. 9.11. Авиационный спасательный жилет


АСЖ-58


1 – герметичная камера;  2 – баллон с углекислотой;  3 – пусковая головка;  4 – клапан поддува;  5 – подъемный строп;  6 – кнопка;  7 – лампочка;  8 – карман;  9 – пояс





Рис. 9.12. Общий вид жилета, 


надетого на человека





Рис. 9.13. Спасательный авиационный жилет САЖ-43п 2-й серии


1 – нагрудные отсеки;  2 – наспинный отсек;  3 – трубка;  4 – мундштук;  5 – шлевка;  6 – грудные застежки;  7 – петля левая;  8 – петля правая;  9 – ремень;  10 – полукольцо;  11 – карабин;  12 – пряжка





Рис. 9.14. Одноместная малая авиационная спасательная лодка  МЛАС-1 ОБ


1 – борта;  2 – днище;  3 – поручни;  4 – мешочек с аварийными пробками;  5 – выпускной вентиль;  6 – баллон с углекислотой;  7 – черпак;  8 – ручной мех;  9 – карман для ручного меха;  10 – плавучий якорь





Рис. 9.15. Чехлы


водонепроницаемые





Рис. 9.17. Ремень 


дополнительный


        1 – ремень;  2 – пряжки





Рис. 9.16. Пояс предохранительный


1 – лента;  2 – пряжка регулировочная;  


3 – замок





Рис. 9.17. Кислородная  маска  КМ-19


1 – основание маски;  2 – губчатый клапан;  3 – носовая пружина;  4 – тройник;  5 – резиновый шланг;  6 – резиновый мешочек;


7 – резиновая трубка со съемным колпачком








